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Sistema VESTO 
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<Considerar al cliente un socio y ofrecerle los 

medios para su afirmación profesional> es, en 

síntesis, la filosofía empresarial de las empresas 

de CONDOR GROUP, que se propone al 

cliente-socio como asesor global en el campo de 

la construcción.   
 
El escrupuloso diseño de las fases de uso de 
los productos, la oficina técnica a 
disposición de los compradores en la 
formulación de soluciones a medida y una 
detallada actividad de adiestramiento y 
formación contribuyen a la total 
satisfacción de las diferentes exigencias del 
usuario final.   
 

Además de una cadena de valores compleja y 

articulada, el holding pone a disposición del 

cliente una serie de servicios que apuestan por la 

innovación y por la diferenciación: 
 

- uso de materiales de gran calidad; 

- productos certificados; 

- excelente relación calidad/precio; 

- servicio de alquiler; 

- documentación técnica y comercial exhaustiva; 

- asesoramiento proyectivo personalizado pre- y post-venta; 

- rapidez de entrega. 
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CONDOR GROUP surge en 1981 tras una 
intuición empresarial de su fundador, 
Alfonso Petrosino. En más de veinte años, a 
través de una política de compras y de 
diversificación de la producción, el holding 
ha conquistado porciones de mercado cada 
vez mayores, hasta convertirse en líder 
italiano de la producción y 
comercialización de andamios, encofrados, 
máquinas para obras y monobloques 
prefabricados.  
Proyectado a los mercados internacionales, 
CONDOR GROUP presume de siete 
establecimientos en el territorio nacional, 
uno en Francia y un centro de alquiler a las 
puertas de París.  
La automatización, la distribución de cada 
uno de los procesos de producción, la 
experimentación, el i ntercambio de 
conocimientos, la propensión a la movilidad 
y la extensión de la red comercial son los 
puntos de fuerza que han hecho posible la 
consecución de algunos objetivos 
importantes: la conquista de nuevos 
mercados, la disminución de los costes, la 
univocidad de los lenguajes de 
comunicación y la reducción de la cadena 
de valor a través de la puesta en marcha de 
funciones de control eficaces.  
La adopción de un modelo organizativo en 
red ha permitido, además, fusionar 
armónicamente las múltiples realid ades 
empresariales: Altimat, GSF, Edilcomec, 
Redaelli, Condor, Obim y Sky son empresas 
que, aun moviéndose en áreas estratégicas 
y contextos completamente diferentes, han 
sabido trabajar en colaboración, 
permitiendo ampliar y fortalecer el 
horizonte del ne gocio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Establecimiento SKY (Salerno)  

Establecimiento OBIM (Salerno)  

Establecimiento CONDOR (Avellino)  

Establecimiento EDILCOMEC (Turín)  

Establecimiento REDA (Lecco)  

 

Establecimiento CONDOR (Avellino)  
) 

 

Group profile  



 
 

www.gruppopetrosino.com  5 

 

 

 

 
Trabajar en el sector de la construcción 
no es tarea fácil. Significa diseñar para 
construir, adaptando los materiales a las 
necesidades de un cliente en continua 
evolución.  
Por lo tanto, innovar y distinguir la 
oferta es  el imperativo categórico para 
las realidades empresariales que, como 
CONDOR GROUP, han hecho de la 
investigación tecnológica y del 
desarrollo valores irrenunciables. Fruto 
de este proceso de crecimiento continuo 
y atento a las necesidades del mercado, 
surge GSF (General System Formwork), 
la sección de encofrados de CONDOR 
GROUP.  
Versátiles, sólidos y perfectos para 
cualquier tipo de obras, los sistemas de 
encofrado unen a la rapidez de montaje 
la calidad de los materiales, asegurando 
al usuario final un p roducto destinado a 
durar en el tiempo.  
La creación de la sección de encofrados 
hace que CONDOR GROUP, dedicado 
desde hace treinta años a proponerse al 
mercado como asesor global en el sector 
de la construcción, dé cuerpo y 
visibilidad a una oferta complet a y 
diferenciada. Soluciones a la vanguardia, 
tecnología, flexibilidad y calidad de los 
materiales son expresiones del ADN de 
un actor capaz de interpretar un 
paradigma de forma de gobierno del 
desarrollo en sintonía con la nueva 
organización económica e industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Condor Group, la sección de encofrados  

GSF ð Programación ejecutiva  
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El encofrado metálico de armazón Vesto 
sirve para el hormigonado de paredes, 
pilares, muros de sujeción, muros 
contratierray para el hormigonado vertical 
en general. Se distingue en su categoría por 
su capacidad de modulación, su 
versatilidad, sus prestaciones y sus 
acabados. Respecto a su capacidad de 
modulación, todos los paneles, tanto 
estándar como universales, tienen 
elementos horizontales con orificios de 
paso de 5 cm, lo que permite, en caso de 
necesidad, utilizar cual quier panel estándar 
como panel universal y, además, eliminar 
las compensaciones de madera. 
Por lo que se refiere a las características 
técnicas, con el uso de solo cuatro barras, 
el sistema VESTO permite presiones de 
hormigonado a los máximos niveles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesto, el sistema  
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Las barras DW15 y DW20 pasan por 
casquillos troncocónicos, que permiten el 
uso de los encofrados para hormigonados 
inclinados o parcialmente inclinados hasta 
una inclinación máxima de 6º.  
 
 
 
El encofrado VESTO tiene un acabado 
superficial liso, realizado con pintura de 
polvo de color RAL 2009. Está formado por 
un armazón perimetral, con travesaños en 
perfiles CU con paso constante de 25 cm y 
por un revestimiento en panel único de 
multicapa finlandés de 18 mm  de espesor y 
revestimiento fenólico de 220g/m².   
 
 
 
 
 
Todos los travesaños CU tienen orificios con 
paso constante de 5 cm. En caso de 
necesidad se practican orificios en el 
revestimiento y se introduce el casquillo de 
protección. Esta posibilidad otorga al 
sistema Vesto  la característica 
fundamental de ser el primer sistema del 
mundo que puede transformar todos los 
paneles estándar en paneles universales -
pilares .  
 
 
 
 
 
Los paneles universales-pilares, de 75 y 100 
cm de ancho, ya se encuentran agujereados,  
siempre con paso 5 cm, y se utilizan para 
realizar pilares, enlaces, esquinas 
continuativas, esquinas con forma de T y 
cierres de hormigonados. 
 
 
 
 
 
Todos los paneles del sistema se pueden 
utilizar tanto vertical como 
horizontalmente.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hormigonado inclinado  Hormigonado parcialmente 
inclinado  

Vesto,el sistema  

Detalle de casquillo y barra  

El encofrado inclinado se debe anclar en los cimientos 

con el fin de evitar el efecto flotación  



 
 

www.gruppopetrosino.com 8 

 
 
La unión entre paneles está asegurada por 
dos tipos de adarajas en forma de cuña: la 
adaraja alineadora fija y la adaraja 
patentada UNA, alineadora y regulable.  
 
Colocándolas en cualquier punto del 
armazón perimetral, las adarajas conectan 
los paneles tanto horizontal como 
verticalmente. En concreto, la adaraja UNA 
permite emparejamientos con 
compensaciones de hasta 7 cm y los cierres 
de esquina.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la composición de los paneles, tanto en 
vertical como en horizontal, son suficientes 
dos adarajas UNA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cierre interno de la esquina 20x25 se 
realiza con dos adarajas fijas. Son cuatro 
las adarajas regulables utilizadas para el 
cierre de esquina externo.  

 

 

 

 

Vesto, las adarajas  

Adaraja òUNAó: emparejamientos 
estándar  

Adaraja alineadora: emparejamientos estándar  

Adaraja òUNAó: emparejamiento con compensaciones de 
hasta 7 cm  

Adaraja òUNAó ð Cierre de esquina  
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Los cierres de esquina se pueden 
reali zar de tres maneras:  

- esquinas continuativas con 
paneles universales-pilares;  

- esquinas de cierre con paneles 
estándar;  

- esquinas de cierre con 
esquinas externas. 

 
 
 
Para paredes de hasta 50 cm de 
espesor, en las esquinas con panel 
continuativo, no se necesit an 
compensaciones. El cierre externo se 
realiza con cuatro barras de gancho.  
 
En caso de esquinas con panel de 
cierre, las compensaciones estándar 
previstas son de 2 y 7 cm. El cierre 
externo se realiza con cuatro adarajas 
regulables. 
  
En caso de composiciones con esquina 
externa, las compensaciones estándar 
son de 5 cm. El cierre se realiza con 4 
adarajas UNA por lado. 
 
La elección del módulo de 5 cm 
también se confirma con el diseño de 
las esquinas de lados asimétricos de 25 
x 20 cm. En la composición de las 
esquinas, por tanto, ya no resulta 
necesaria ninguna compensación en 
madera. 
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Vesto, cierres de esquina  
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Las paredes con forma de òTó se 
componen, simplemente, utilizando la 
esquina interna de 25x20 y una sola 
compensación de 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los paneles universales-pilares permiten 
enlazar paredes con gran facilidad a partir 
de paredes ya existentes y de vario 
espesor. 
También en estos casos son suficientes 
cuatro barras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El cierre del hormigonado se puede realizar 
de varias maneras. Las más sencillas son: 

- con alineadores, travesaños de 
madera laminar y revestimiento;  

- con un panel estándar y dos 
paneles universales-pilaress 

 
Las conexiones tienen lugar con tres barras 
de gancho y tuercas mariposa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición de paredes 

con forma de òTó 

Enlaces 

Cierre de hormigonados  

Vesto,  composiciones base  
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Los pilares, de sección rectangular o 
cuadrada, a partir de las dimensiones 20x20 
hasta 75x75 y para las alturas de hasta 9 m, 
se componen con los paneles universales-
pilares continuativos.  
Los cierres de esquina se realizan con cuatro 
barras de gancho para h=3 m; con 2 barras 
para h=1,5 y h=0,75 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vesto, pilares  

Orificios 
de paso 
de 5 cm.  

Detalle de fijación y orificios  

Pilares de entre 20 x 20 y 50 x 50  Pilares de entre 20 x 20 y 75 x 75  


